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Инструкция по монтажу  
наличника Комфорт THERMO PRO 

 

 

Необходимые элементы: 

Наличник 
Комфорт THERMO 

PRO 

Стартовый 
профиль 
Комфорт 

THERMO PRO или 
Практик 

Заглушка 
наличника для 
монтажа под 

90° 

Крепёж 

 
 
 
 
 
 
 
2 вертикальных 
1 горизонтальный 

 

 
2 вертикальных 
1 горизонтальный 

 

 
 
 
2 шт.  
 

 
 
 
 
 
Количество 
планок 
рассчитывается 
исходя из длины 
и высоты окна с 
учётом 
расстояния 
между планками 
300-350 мм. 

 

 

Саморезы  

 

Дюбель-
гвозди 
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Новая система гарантирует возможность монтажа под углами 90°-105°  

  

https://warmex-ext.ru/
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Рекомендации по порядку установки: 

1. Установить профиль стартовый. 

 

2. Произвести монтаж панелей. 

 

3. Установить крепеж в одной плоскости со стеной (крепеж должен полностью 
опираться на стену) рекомендуемое расстояние 300-350 мм. 
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4. Отмерить необходимую длину наличника. 
Сделать запил «носика» в месте наложения наличника на стену. 
Установить заглушку перед креплением наличника. 

 

 

 
 

 

Наличник установить на крепеж со стороны панели и «простучать» от стены, чтобы он 
«сел» на крепеж. 

Для исключения провала крепежа использовать брус или обрешётку с необходимой 
частотой, обеспечивающей плотное прилегание наличника. 

 

Варианты установки: 

 
  

При необходимости используется подкладка между стеной и обрешёткой. 

https://warmex-ext.ru/

